SEVILLA

2D | SILLERTA DPERATIVA

SEVILLA FIJA SIN BRAZOS
Sev1lla 3
madera

h b &

Sevilla 1 - sin brazos Sevilla 2 - Malla sin brazos con brazos

SEVILLA FIJA CON BRAZOS

Sevilla 4 ‘ N

con brazos

SEVILLA GIRATORIA

Sevilla 7
! sin brazos

| MODELO____ RESPALDO ASIENTO | MEecANisMo §  BRAZos __J  BASE

Sevilla 5

con brazos y madera

SEVILLA 1-2-3 (s/brazos) Tapizado (1), Malla (2), Madera (3) ~ Tapizado (1,2) Madera (3) Fjo 4 patas Ral 9006
SEVILLA 4-5 (c/brazos) Tapizado (4), Madera (5) Tapizado (4) Madera (5) Fijo En estructura 4 patas Ral 9006
SEVILLA 6 (c/brazos) Tapizado Tapizado Elevacién a gas En estructura Poliamida
SEVILLA 7 (s/brazos) Tapizado Tapizado Elevacib(nagas - Poliamida

TAPICERIAS Silla de colectividades apilable de 4 patas, realizada en tubo de
acero oval de 30x16 acabado en pintura epoxi color aluminio o
cromado. Asiento y respaldo barnizado fabricado en madera
Bering f.r. Prisma contrachapada con espesor variable o bien tapizados sobre

Kazan Cancuin Piel Tela madera. Posibilidad de incorporar pala, respaldo de malla, etc.

. vacuna A
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E'éﬁf;‘ 1 Nio DATOS ESPECIFICOS

Puma Malla

Sevilla 1,2,3,4,5

METRAJE PESO  VOL. UD.xBULTO [ :
SEVILLA 1 1 675 0588 5 o
SEVILLA 2 060 650 0588 5 J [ |
SEVILLA 4 1 845 05w 4 Ca—
SEVILLA 6 1150 054 1

Sevilla pala

SEVILLA 7 1 9,70 0,504 1
MADERA (indicar color wengué o roble)

SEVILLA 3 - 6,70 0,588 5

SEVILLA 5 - 8,40 0,532 4

COMPLEMENTOS OPCIONALES Sevilla 6,7

_____ease |} INCREMENTODELPRECIO s

Estructura cromada en Sevilla 1-2-3

\/\

Estructura cromada en Sevilla 4-5 82/94

anchura
asiento:
46 cm

42/54
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